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 INGENIERIE 
 

 Conception du projet 

 Etude du procédé 

 Réalisation des plans d’ensemble et de détails. 

 en 3D et 2D. 

 Elaboration des dossiers complets :  

           présentation sur papier et support numérique. 

 
 ENSEMBLIER 
 

 Maîtrise d’œuvre. 

 Fourniture du matériel :  

 toutes marques en neuf ou occasion 

 gestion du chantier et des approvisionnements. 

 Réception et mises en route. 

  
  CONSEIL 
 

 Assistance à la définition des projets. 

 Assistance au montage et manutention. 

 Assistance à l’entretien et à la mise en route. 

 Gestion environnementale de l’atelier. 

 Formation du personnel. 

 Expertise  

           mécanique ,  électricité , manutention. 

                                                                      

            Domaines d’expériences : 

   
 Les producteurs de matières premières de minéraux industriels. 

 Mines, carrières, transformateurs et conditionneurs de minéraux. 

 Industries céramiques : sanitaire, carrelage, vaisselle, céramiques techniques ou apparentées. 

 Industries verrières : verre creux, isolants laines minérales. 

 Industries du recyclage : minéraux en général, verre, céramique, déchets zincifères. 

 Industries chimiques, pigments et couleurs.  

 

Notre marché se situe en France et à l’international, en particulier en Europe communautaire 

 et dans les pays du Maghreb. 
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   BROYAGE 
 

   Les matières premières et minéraux industriels : 

 
Argiles, Kaolin, Bentonites. 

Feldspaths, Quartz, Grès,Chamottes, frittes d’émaux, Silices et sables industriels. 

Corindon, Alumines, Ferrites. 

Calcaires, Dolomie, Barytine, Fluorine, Gypse, Chaux 

 Magnésie. 

Minerais divers : Hématite, bioxyde de manganèse 

 psylomélanes … 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

Les produits recyclés objets de notre expérience: 

 
  Verres creux ou verres divers 

  Laines minérales et produits isolants. 

  Casses cuites et barbotines déshydratées des industries 

  céramiques.  

  Pots d’échappement automobiles. 

                  
        Recyclage 

de verre ►  

 

  

 

 

 

      

     ◄ Recyclage de la casse cuite 

 

        

  

 

 

◄Broyage fin  de grès

▲Concassage de grès



BROYEURS ALSING  
 

Très utilisés dans les industries de la céramique et dans 

la chimie, ce type de broyeur travaille en lot, en sec ou 

en humide, jusqu’à l’obtention de la granulométrie 

souhaitée.  

Pour des débits modestes et de forts coefficients de  

réduction cela permet de faire l’économie d’un 

séparateur.  

Avec des revêtements céramiques, silex, caoutchouc  

en acier anti-abrasion, ou autres... 

Divers équipements optionnels permettrons de  

s’adapter aux conditions du broyage : 

Calandre de refroidissement, travail sous atmosphère contrôlée  

contrôle de la température… 

 

Le tableau ci-dessous donne un exemple non exhaustif de la gamme. 

 

 Tout volume intermédiaire est possible. 

 Une technologie de construction robuste  

 qui minimise les coûts d’entretien.  

  

 Grâce à la technique de l’entraînement direct  

 sur l’axe et à l’utilisation de réducteurs et  

 d’accouplements bien adaptés. 

 En humide ce type de broyeur permet  

 d’atteindre le micron sur certains produits. 

 

 

 

 

 

 

BROYEURS TUBES  
 

Dans la préparation des minéraux industriels, ils sont adaptés  

à la production de débits moyens ou importants. 

Les appareils modernes ont un entraînement direct et des pa-

liers 

 à rouleaux du commerce jusqu’à des puissances de 450 kw. 

 

Ils sont conçus pour un déchargement par débordement ou  

périphérique et peuvent également être ventilés.  

L’alimentation par vis d’Archimède ou par couloir vibrant peut 

admettre de l’air chaud pour effectuer un séchage en cours de broyage. 

 

Le faible coût d’entretien du broyeur à boulets, et sa fiabilité en font  

un outil encore très utilisés dans les matériaux abrasifs pour des finesses  

pouvant atteindre les 25 µm. 

 

 
 

ƶ 

Broyeur céramique de 10 000 

litres et 55 kw en humide. 

Volume     

en litres 

Diamètre   

en mm 

Corps 

broyant 

Type Charge 

moyenne en 

litres 

200  650 alumine humide 100/120 

200 650 acier sec 50/75 

1000 1100 alumine humide 500/600 

1000 1100 acier sec 250/375 

5000 1800 acier sec 1250/1875 

10 000 2300 alumine sec 5000/7500 

10 000 2300 acier humide 2500/3750 

15 000 2450 alumine sec 3750/5625 

15 000 2450 acier sec 3750/5625 

20 000 2600 alumine humide 10000/12000 

ƶ 

Broyeur acier de 220 kw  

ventilé. 



   ATELIER DE BROYAGE 
 

 L’atelier complet de broyage comprend tout un 

ensemble d’éléments à l’alimentation, la sortie 

et autour des concasseurs primaires et du 

broyeur finisseur.  

 

 

                     

  

  

 

 

 

     

                       

 

 

 

 

 En marche continue ou en lot les ateliers de 

          broyage correspondent aux spécificités des 

 utilisateurs. 

 

Le tableau ci-dessous donne quelques exemples de possibilités; pour chaque diamètre, la longueur est 

adaptée à volonté, la charge en corps broyant dépend du volume de l’appareil et la motorisation tient 

compte du diamètre et de la charge totale, billes plus matière. 

 

    

 

 

      Le broyeur à barre est très peu différent 

      c’est également un broyeur tube. 

      Il est très souvent utilisé en série juste 

      avant le broyeur à boulet pour des  

      particules de 0 à 50 mm. 

      Son faible coût d’entretien et sa  

      rusticité sont un atout important  

      pour cet appareil. 

Diamètre   

en mm 

Longueur  

en mm 

Puissance   

en kw 

Corps 

broyant 

Type   

de sortie 

800 2000 alumine périphérique  

1000 1900 acier ventilé 

1300 2700 acier périphérique 

1500 3500 acier périphérique 

1750 4000 acier débordement 

2000 4500 alumine débord. humide 

2250 6000 acier ventilé 

2450 5500 acier débordement 

2650 8000 alumine ventilé 
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Atelier de produits siliceux.    

     3t /lot  en marche  

▼    discontinue et en  humide 

Atelier de production de grés.   ► 

 7t/h à 75 µm en continu et à sec. 



AUTRES EQUIPEMENTS : 
 

Divers autres équipements sont fabriqués tels 

 les tourne jarres et les tourne bidons mais aussi  
les filtres presses, les cuves de réaction et de mélange, 

de façon à nous adapter aux sujets proposé. 

 

Les agitateurs et délayeurs sont également fabriqués  

d’après notre expérience des matières minérales. 

 

Les filtres presses à plateaux:  
 chambrés ou à membranes, avec débâtissage  

 automatique par long vérin, pour un petit nombre 

 de plateaux sont le plus souvent bien adaptés aux  

ateliers de traitement d’eau des matières minérales. 

La gamme non exhaustive de filtres ci-contre 

répond aux besoins courants. 

 

modèle Plateaux 

  en mm 

Nb de  

plateaux 

Pressions  

en bars 

FP1 500 6 ¨ 16 4 ¨ 16 

FP2 630 10 ¨ 16 4 ¨ 16 

FP3 800 10 ¨ 16 4 ¨ 16 

FP4 1000 10 ¨ 16 4 ¨ 16 

FP5 1200 10 ¨ 16 4 ¨ 16 

NOS CONSTRUCTIONS : 
 

   Les constructions BHIL SA, sont réalisées avec 

 le plus grand soin en utilisant les procédures de  

soudage les plus modernes, avec fourniture à la  

demande d’un cahier de construction et notes  

de calcul. 

ƶ  

Tourne jarres, bidons 

ƶ 

ƹ  Broyeurs à boulets 

 



 

 

   INSTALLATIONS COMPLETES 
 

 Concasseurs à mâchoires  

 Concasseurs à marteaux 

 Déchiqueteurs 

 Broyeurs à boulets 

 - en sec ou humide 

 - en lots ou continu 

 - revêtements 

 - corps broyants 

 Broyeurs pendulaires 

 Séparateurs statiques et séparateurs dynamiques 

 Transport des matières : à bandes, à vis et à godets ou pneumatique. 

 Stockage, pesage, conditionnement, (sacs sur palettes ou big-bags) 

  

   MATERIEL D’ OCCASION 
   

            Une large gamme de matériel d’occasion peut être mise à votre disposition sauf vente entre temps 

 ce matériel spécifique a une disponibilité aléatoire par définition. 

 Les équipements sont généralement révisés et remis en parfait état de marche avec une garantie 

 mécanique de 6 mois. 

 

 

          

   ◄ 2 broyeurs giratoires 

 

      Concasseur à mâchoires ► 

 

 

 

 

 

   TRAITEMENT DES DECHETS ET DES EAUX 
 

      

         Diverses solutions peuvent être proposées pour le retraite-    

 ment de vos déchets solides ou liquides. 

 Une étude de faisabilité pour le recyclage éventuel, avec   

 la participation au financement possible de BHIL et de   

      L’ADEME. 

 

 Vous pouvez nous consulter sur les sujets  

 environnementaux dans les ateliers de broyage, à sec ou 

 en humide et les ateliers d’hydrométallurgie. 

  Nous étudierons ensemble nos solutions classiques ou 

  originales, mais toujours adaptées à votre problématique. 
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C2

C1

EFFLUENTS

EPURES

EFFLUENTS USINE

EMAUX NON RECYCLABLES

FILTRAT

BOUES

BARBOTINES

EMAUX

RECYCLABLES

ADDITIFS

TRAITEMENTFILTRE  PRESSE

DECANTEUR

04/04/2002

BHIL 4Rue Fernand Malinvaud 87220 FEYTIAT

TEL:05 55 50 25 58                FAX : 05 55 50 85 20

TRAITEMENT DES DECHETS LIQUIDES

CERAMIQUES TECHNIQUES

FORMAT N° CODE N° DESSIN REV

ECHELLE FEUILLE 1  /  1
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